
Serie  VMA

VMA 221

Tipo/Type: Centrifugal Fan simple inlet

Uso/Use: Clean air

0,37Kw

Giri/1'/R.p.m.: 1400

Frequenza/Frequency (Hz): 50

Tensione/Tension (V): 230/400

Livello di rumorosità a 1,5m/Noise level at 1,5mt. (dbA):

Motore tipo/Type motor:

Peso/Weight (Kg)

Vernice/Painting: Scroll: RAL 5010

Std.: Polvere epossidica/Epoxidic dust Impeller: -

Suction nozzle: RAL 5010

Materiale costruttivo/Building material: Fe 

Modello/Model:

Potenza installata/Installed power (Kw):
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Serie  VMA

Modello/Model: VMA 251

Tipo/Type: Centrifugal Fan simple inlet

Uso/Use: Clean air

0,55Kw

Giri/1'/R.p.m.: 1400

Frequenza/Frequency (Hz): 50

Tensione/Tension (V): 230/400

Livello di rumorosità a 1,5m/Noise level at 1,5mt. (dbA):

Motore tipo/Type motor:

Peso/Weight (Kg)

Vernice/Painting: Scroll: RAL 5010

Std.: Polvere epossidica/Epoxidic dust Impeller: -

Suction nozzle: RAL 5010

Materiale costruttivo/Building material: Fe 37
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Serie  VMA

Modello/Model: VMA 281

Tipo/Type: Centrifugal Fan simple inlet

Uso/Use: Clean air

1,1Kw

Giri/1'/R.p.m.: 1400

Frequenza/Frequency (Hz): 50

Tensione/Tension (V): 230/400

Livello di rumorosità a 1,5m/Noise level at 1,5mt. (dbA):

Motore tipo/Type motor:

Peso/Weight (Kg)

Vernice/Painting: Scroll: RAL 5010

Std.: Polvere epossidica/Epoxidic dust Impeller: -

Suction nozzle: RAL 5010

Materiale costruttivo/Building material: Fe 37 
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Potenza installata/Installed power (Kw):
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Serie  VMA

Modello/Model: VMA 311

Tipo/Type: Centrifugal Fan simple inlet

Uso/Use: Clean air

2,2Kw

Giri/1'/R.p.m.: 1400

Frequenza/Frequency (Hz): 50

Tensione/Tension (V): 230/400

Livello di rumorosità a 1,5m/Noise level at 1,5mt. (dbA):

Motore tipo/Type motor:

Peso/Weight (Kg)

Vernice/Painting: Scroll: RAL 5010

Std.: Polvere epossidica/Epoxidic dust Impeller: -

Suction nozzle: RAL 5010

Materiale costruttivo/Building material: Fe 37

Potenza installata/Installed power (Kw):

61

B3 / B5

60

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1400 1710 1860 2210 2630 2990 3360 3740 4185 4645 5090 5950

P
re

s
s
u

re
 [
m

m
 H
₂O

]

Flow rate [m³/h]

H_tot

H_st

Rev.B     



Serie  VMA

Modello/Model: VMA 351

Tipo/Type: Centrifugal Fan simple inlet

Uso/Use: Clean air

3Kw

Giri/1'/R.p.m.: 1400

Frequenza/Frequency (Hz): 50

Tensione/Tension (V): 230/400

Livello di rumorosità a 1,5m/Noise level at 1,5mt. (dbA):

Motore tipo/Type motor:

Peso/Weight (Kg)

Vernice/Painting: Scroll: RAL 5010

Std.: Polvere epossidica/Epoxidic dust Impeller: -

Suction nozzle: RAL 5010

Materiale costruttivo/Building material: Fe 37
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Serie  VMA

Modello/Model: VMA 401

Tipo/Type: Centrifugal Fan simple inlet

Uso/Use: Clean air

4Kw

Giri/1'/R.p.m.: 1400

Frequenza/Frequency (Hz): 50

Tensione/Tension (V): 230/400

Livello di rumorosità a 1,5m/Noise level at 1,5mt. (dbA):

Motore tipo/Type motor:

Peso/Weight (Kg)

Vernice/Painting: Scroll: RAL 5010

Std.: Polvere epossidica/Epoxidic dust Impeller: -

Suction nozzle: RAL 5010

Materiale costruttivo/Building material: Fe 37
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Potenza installata/Installed power (Kw):
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Serie  VMA

Modello/Model: VMA 401

Tipo/Type: Centrifugal Fan simple inlet

Uso/Use: Clean air

5,5Kw

Giri/1'/R.p.m.: 1400

Frequenza/Frequency (Hz): 50

Tensione/Tension (V): 230/400

Livello di rumorosità a 1,5m/Noise level at 1,5mt. (dbA):

Motore tipo/Type motor:

Peso/Weight (Kg)

Vernice/Painting: Scroll: RAL 5010

Std.: Polvere epossidica/Epoxidic dust Impeller: -

Suction nozzle: RAL 5010

Materiale costruttivo/Building material: Fe 37

Potenza installata/Installed power (Kw):
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Serie  VMA
Modello/Model: VMA 451

Tipo/Type: Centrifugal Fan simple inlet

Uso/Use: Clean air

5,5Kw

Giri/1'/R.p.m.: 1400

Frequenza/Frequency (Hz): 50

Tensione/Tension (V): 230/400

Livello di rumorosità a 1,5m/Noise level at 1,5mt. (dbA):

Motore tipo/Type motor:

Peso/Weight (Kg)

Vernice/Painting: Scroll: RAL 5010

Std.: Polvere epossidica/Epoxidic dust Impeller: -

Suction nozzle: RAL 5010

Materiale costruttivo/Building material: Fe 37
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Potenza installata/Installed power (Kw):
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Serie  VMA

Modello/Model: VMA 451

Tipo/Type: Centrifugal Fan simple inlet

Uso/Use: Clean air

7,5Kw

Giri/1'/R.p.m.: 1400

Frequenza/Frequency (Hz): 50

Tensione/Tension (V): 230/400

Livello di rumorosità a 1,5m/Noise level at 1,5mt. (dbA):

Motore tipo/Type motor:

Peso/Weight (Kg)

Vernice/Painting: Scroll: RAL 5010

Std.: Polvere epossidica/Epoxidic dust Impeller: -

Suction nozzle: RAL 5010

Materiale costruttivo/Building material: Fe 37
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Potenza installata/Installed power (Kw):
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